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Der Notfallplan ist in Ubereinstimmung mit den Kriterien gemaR Anhang VIII des M.D. 10.03.1998
(allgemeine Kriterien zum Brandschutz und Notfallmanagement in den Arbeitsstatten) ausgearbeitet
worden.

Der Notfallplan enthéalt die Beschreibung des Gebaudes, der durchgefuhrten Tatigkeiten, des
angenommenen Personenandrangs und der zur Verfiigung stehenden Brandschutzmittel und
bezieht sich auf die Struktur des Gebaudes (Brandabschnitte, Ausgange, Fluchtwege usw.), die
Ausristungen (Brandmelde- und L&schanlagen) und die Organisation (Kommunikationsmittel,
ausgebildetes Personal usw.).

Alle Bediensteten sind Uber die MaRnahmen, die im Notfall durchzufiihren sind, informiert. Neu
angestellte Bedienstete werden Uber die Fluchtwege informiert, sofern die RA&umungsibung bereits
stattgefunden hat bzw. erst zu einem spéateren Zeitpunkt durchgefiihrt wird.

Da es sich um ein groRes / komplexes Gebaude handelt, ist dem Plan auch eine wie vom M.D.
10.03.1998 vorgesehene Planimetrie mit folgenden Inhalten beigefigt:

e Die Fluchtwege

e Den Standort der L6schmittel (Feuerldscher und Wandhydranten)

e Den Standort des Hauptelektrokastens (oder des Hauptschalters fir den elektrischen Strom)

e Die Lage des Sammelplatzes

e Den Standort der Alarmknopfe

e Den Standort der Schalttafeln

Die Planimetrie, die im Gebaude aufgehangt ist, enthalt zuséatzlich folgendes:

e Den aktuellen Standort des Betrachters (,Sie befinden sich hier®)
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1.1 Brand

Die haufigsten Brandursachen und -gefahren sind:

e Lager von entziindlichen Substanzen (z.B. Putzmittel) und brennbaren Substanzen (z.B. Papier) in
nicht geeigneten Orten (z.B. in technischen Sonderrdumen, im Lokal des Hauptelektrokastens)

¢ Anhéaufung von Abfallen, Papier oder anderem brennbarem Material, das zuféllig oder vorsatzlich
entzundet werden kann (z.B. Abfallkibel)

e Verwendung von defekten oder nicht zweckmaRig geschitzten elektrischen Anlagen und
Ausristungen

e Reparaturen und Veranderungen an elektrischen Anlagen, die von nicht qualifiziertem Personal
durchgefiihrt werden

e Vorhandensein von elektrischen Geraten, die auch bei Nichtanwendung unter Spannung stehen
(z.B. Kaffeemaschine)

e Nicht korrekte Verwendung von tragbaren Heizgeréten (z.B. elektrische Ofen)

e  Versperrung der BelUftungsoffnungen der Heizgerate, Maschinen, elektrischen Geréte und
BUrogerate

e Vorhandensein von freien Feuerquellen in verbotenen Zonen (z.B. angeziindete Zigaretten und
Kerzen)

e Nachlassigkeit der Auftragnehmer oder der Zustéandigen fir die Wartung (z.B. Funken erzeugende
Arbeiten wie Schleifen oder Schwei3en in Anwesenheit von brennbarem entziindlichem Material)

e Vorsatzliche Brandstiftung

Aufgrund des Vorhandenseins von entziindlichem Material und Zindquellen kénnen folgende Lokale
als Risikolokale bezeichnet werden:

e Unterstation der Heizzentrale (gemeinsam mit WFO) Das Lokal bildet einen eigenen
Brandabschnitt. Ein eventueller Brand und die entsprechende Rauchbildung kénnen
sich somit nur nach einer gewissen Zeit ausbreiten.

e Lokal des Hauptelektrokastens: Das Lokal bildet keinen eigenen Brandabschnitt. Ein
eventueller Brand und die entsprechende Rauchbildung kénnen sich somit relativ
schnell ausbreiten.

e UPS Ladestation: Das Lokal bildet einen eigenen Brandabschnitt. Ein eventueller
Brand und die entsprechende Rauchbildung konnen sich somit nur nach einer
gewissen Zeit ausbreiten

1.2 Vorhandensein eines Sprengkoérpers (Bombenalarm)
Die Meldung eines Bombenalarms bzw. das Vorhandensein eines Sprengkodrpers kann nicht
ausgeschlossen werden.

1.3 Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschéden)
Es kann zu Defekten an den Verteilungsanlagen wie Gasaustritte und Explosionen sowie auch zu
Wasserschaden kommen.

1.4 Erdbeben
Mogliche Auswirkungen eines Erdbebens werden berlicksichtigt.

1.5 Uberschwemmunqen,__Murenabqénqe, Wasserschaden
Mégliche Auswirkungen von Uberschwemmungen, Murenabgange und Wasserschaden werden
beriicksichtigt.
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1.6 Vorfélle in Laboratorien / Werkstatten / PraxisrGumen
Mogliche Vorfélle in Laboratorien, Werkstatten und Praxisrdumen in Zusammenhang z.B. mit
Chemikalien und menschlichem Fehlverhalten werden berticksichtigt.

1.7 Ubelkeit / Verletzung einer Person
Die Erstversorgung von verletzten Personen oder anderen, die Erste-Hilfe brauchen wird beriicksichtigt.

Bezeichnung des Gebéaudes: Kunstgymnasium Cademia

Adresse: ReziastraBe 293

Anzahl der Uberirdischen Stockwerke: 6

Anzahl der unterirdischen Stockwerke: 0

Eigentimer des Geb&udes: Provinz Bozen

Verwahrer des Gebéaudes: Dr.Maria Teresa Mussner

Bestimmung des Gebaudes: Kunstgymnasium

Andere im Gebédude anwesende Kérperschaften / Private: In derrGaragebefinden:sichi@uchuc!
Autoabstellplatze fiir die WFO

2.1 Zusammensetzung der Stockwerke

UNTERGESCHOSS
1 Garage mit 34 Autoabstellpléatzen

1 Archiv fir die Lagerung von
Dokumenten

1 Magazin fur die Geréate des
Hausmeisters

1 Unterstation der Heizzentrale
(gemeinsam mit WFO)

1 UPS Ladestation
1 Aufzugsschacht

1 Maschinenraum fir den Aufzug

PARTERRE

1 Vorraum

1 Buro (Sekretariat und Direktion)
1 Portierloge

1 Lokal des Hauptelektrokastens

1 Stiegenhaus
1 Aufzugsschacht

3 Toiletten

1 Aufenthaltsraum (wird derzeit als Klassenraum
benutzt)

1 Modellierraum mit Depot

1 Klassenraum
1 Magazin
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ERSTER STOCK

1 Abstellraum

4 Klassenrdume (1Klassenraum mit
Nebenraum)

1 Stiegenhaus

1 Aufzugsschacht

3 Toiletten

1 Druckraum

1 Raum fiir Integrationsschiiler

1 Abstellraum/Waschmaschinenraum

ZWEITER STOCK

1 Lehrerzimmer

1 Bibliothek

1 Abstellraum

1 Lagerraum

5 Klassenraume

1 Stiegenhaus

1 Aufzugsschacht

3 Toiletten

DRITTER STOCK

| 1 Zeichen- und Malraum

1 Grafikraum

1 Fotografieraum

1 Mal-und Designraum

1 Abstellraum

1 Stiegenhaus

1 Aufzugsschacht

2 Toiletten

DACHBODEN

1 Lagerraum fiir Gipsmodelle
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2.2 Personenandrang
ANZAHL DER ANZAHL DER ANWESENHEIT VON
STOCKWERK PERSONEN BEDIENSTETEN MIT KUNDEN (Geschatzte
e ' EINSCHRANKUNGEN Anzahl)
§ = aoe &
Untergeschoss 34 2 4
Parterre 50 2 4
Erster Stock 50 2 -
2
Zweiter Stock 50 2
Dritter Stock 50 2 -
Dachboden - - -
Insgesamt 190 2 10
2.3 Lokale mit spezifischem Risiko und Brandabschnitte

Folgende Lokale mit spezifischer Gefahr sind vorhanden:
¢ Im Modellierraum im Erdgeschoss wird sporadisch auch geschweif3t und gelétet (kleine
Geriste von Tonmodellen)
e Unterstation der Heizzentrale (gemeinsam mit WFO)
o Lokal des Hauptelektrokastens
e UPS Ladestation
e Archiv

2.4 Externes StraBennetz und Zugange

Das Gebaude ist von folgenden Strafl3en bzw. Platzen umgeben:
e Im Nord-Osten: Schulhof WFO/KG

. Im Osten: Reziastr.

e Im Sud-Osten: Schulhof KG

e Im Westen: Sotriastr.

Hauptzugang des Gebaudes:
Haupteingang: Zweiflligeltir (Breite 2,40 m, Offnungsrichtung Stid-Osten)

Nebenzugénge des Gebaudes:

Hinterseite 1. Stock zum Schulhof (Breite 1,2 m, Offnungsrichtung Norden)

Hinterseite 1.Stock zu Klassenraum (Breite 1,2 m, Offnungsrichtung Norden)

Hinterseite Parterre (Breite 1,2 m, Offnungsrichtung Osten zu AuRenstiege, welche in den Schulhof
fahrt)

Ostseite Parterre (Zugang zu Klassenraum 1,2 m, Offnungsrichtung Osten)

Die Zugangstiren auf der Riickseite des Gebaudes und die Haupteingangstir 6ffnen sich nach auf3en
hin und kdnnen auch als Notausgénge verwendet werden.
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25 Vertikale Verbindungen
Die Stockwerke des Gebaudes sind durch folgende Treppen verbunden:

A.INNENTREPPE

Verbindet alle Stockwerke vom Parterre bis zum dritten Stockwerk.

Der Zugang zum Treppenhaus erfolgt auf jedem Stockwerk durch Tiiren mit einer Breite von 1.2 Metern,
die mit Panikbiigel und SelbstschlieBvorrichtung ausgestattet sind und einen Feuerwiderstand von REI
60 aufweisen.

Vor dem Zugang zum Treppenhaus ist keine Filterzone vorhanden.

Vom dritten Stockwerk fiihrt eine Treppe von der Malklasse zum Dachboden.

Am oberen Ende des Treppenhauses befindet sich keine Belliftungsoffnung.

A. EXTERNE TREPPE

Erlaubt das Verlassen der Korridore jedes Stockwerkes (dritten, zweiten, ersten) zum Schulhof des
Kunstgymnasiums und der WFO.

Es handelt sich um eine brandgeschutzte Treppe, die mit Strukturen, Fenster und Tiren mit
Feuerwiderstand von REI 60 gegen die Auswirkungen eines gebaudeinternen Brandes ausgestattet ist.

Die Stockwerke sind zudem mit einem Aufzug verbunden:

AUFZUG
Ein Aufzug verbindet alle Stockwerke vom Untergeschoss bis zum dritten Stock.
Der Aufzug darf im Notfall nicht beniltzt werden, da er nicht brandgeschutzt ist.

s
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2.6 Sichere Orte

Im Gebaude sind keine Bereiche vorhanden, die von einem Brandschutzprojektanten als ,sichere Orte®
klassifiziert worden sind.

Der Raum flir Naturwissenschaften und der Raum fiir Integrationsschiler im ersten Stockwerk, sowie
der Modellierraum im Parterre verflugen Uber Turen mit einer Breite von 1.2 Metern und einen
Feuerwiderstand von REI 60 aufweisen.

Das Brandschutzprojekt wurde erneut am 08.02.2022 durch die Schulfiihrungskraft beim Amt fur
Bauerhaltung Ost angefragt.
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2.7 Sammelplatz

Der Sammelplatz befindet sind hier:

Schulhof auf der Siid-Ostseite des Schulgebaudes und ist von der Reziastral3e bzw. von der Sotriastr.
aus erreichbar und stellt einen sicheren Ort dar.
Die Tatigkeiten der Einsatzkrafte werden durch seine Lage nicht eingeschrankt. Er ist entsprechend

beschildert:

2.8 Ausgange

Folgende Zugénge inklusive Nebenzugange des Gebaudes sind Notausgange:
Vom ersten bis zum dritten Stockwerk befinden sich auf der Hinterseite des
Gebaudes die Notausgénge, welche zur externen brandgeschitzten Treppe

fahren.

Vom Parterre fuhrt der Haupteingang in Richtung Stid-Westen vor die Schule.

2.9 Zufahrten zum Gebaude fir die Einsatzfahrzeuge

Die Zufahrt fir die Einsatzfahrzeuge hat folgende Eigenschaften:

Eigenschaften

Empfohlene Mal3e

Vorhandene Mafl3e

Breite der Zufahrt 3,5 Meter 3,5 Meter Feuerwehrzufahrt
Freie Hohe der Zufahrt 4,0 Meter 4 Meter

Umkehrradius 12,0 Meter 12Meter ‘_‘—’
Neigung nicht tber 15% ncht Uber 15 %

Belastbarkeit der Zone 20 Tonnen 20 Tonnen
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2.10 Loschmittel

Lage, Anzahl und Art der Loschmittel:

STOCKWERK

P

o
=N

FEUERLOSCHER
(Gewicht — Typ —
Ldschkapazitat)

\

=

HYDRANTEN

TR

LOSCHANLAGEN
:.l..:
74>
74 ) A J

Untergeschoss

4 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
1 (9 kg — Pulver — 34A 138B-C)
(Garage)

1(6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
(Eingang Archiv)

1 (1 kg — CO, - 34B-C)
(Eingang Stromzahler)

1 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
(Eingang Maschinenraum)

1
(Garage)

Sprinkleranlage in der
Garage

Parterre

3 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)

1 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)

1 (1 kg — CO; - 34B-C)
(Sekretariat)

3 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)

(Modellierraum + Lagerraum)

(Gang)

Erster Stock

2 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
(Gang)

1 (5 kg — CO, - 34B-C)

(Klassenraumraum 5 )

1 Loschdecke
1 (5 kg — CO, - 34B-C)
(Raum fiir Naturwissenschaften)

1 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
( Druckgrafikraum)

(Gang)

Zweiter Stock

3 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
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Gang (Gang)
3 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C) G ;n )
Dritter Stock Gang g9
1 (5 kg — CO, - 34B-C)
(Grafikraum)

Dachboden

4 (6 kg — Pulver — 34A 138B-C)
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Planimetrie mit Angabe der Léschanlagen pro Stockwerk:

Untergeschoss- Kellergeschoss
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Erdgeschoss
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1.Stockwerk
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2.Stockwerk
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2.11 Brandmelde- und Alarmanlagen

STOCKWERK ALARMKNOPFE (Anzahl) RAUCHMELDER
e -
7 o=
2
Automatische Rauchmelder: in der
UNTERGESCHOSS Garage(1) gesamten Garage
Automatische Rauchmelder: in
PARTERRE Eingang (1) jedem Raum sowie am Gang
Korridor (1) Automatische Rauchmelder: in
ERSTER STOCK jedem Raum sowie am Gang
ZWEITER STOCK Korridor (1 Automatische Rauchmelder: in
orridor (1) jedem Raum sowie am Gang
DRITTER STOCK Korridor (1)
DACHBODEN | eeeeee - Automatische Rauchmelder

Seite 18/42
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2.12 Raumungssignal

Das Raumungssignal kann von jedem Alarmknopf aus betatigt werden bzw. ertont

automatisch tber die Brandmeldeanlage. Es ertdnt nur das Signal (es wird keine
Lautsprecherdurchsage vorgenommen).

2.13 Aufhebung des Alarms

Das Gebaude besitzt keine Anlage, die die Aufhebung des Alarms signalisiert. Die Direktorin bzw. Ihre
Stellvertreterin gibt den Bediensteten und Schiller*innen Bescheid, dass der Notfall beendet ist und

dass es moglich ist, wieder in das Schulgebaude zuriickzukehren.
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3.1 Alarmierung und Mitteilung eines Notfalls
Siehe auch schematische Darstellung auf der ndchsten Seite

> Interne Meldung eines eventuellen Notfalls

Direkt an die Feuerwehr sowie an die
Direktorin und an die Lehrperson
Claudia Urthaler (automatischer
Anruf Handy)

An ein Mitglied der
Notfalleinsatzgruppe oder an die
Direktion.

Von der Person, die eine Durch Alarmknopf direkt an die
Gefahrensituation bemerkt hat Feuerwehr sowie an die Direktorin
und an die Lehrperson Claudia
Urthaler (automatischer Anruf
Handy)

Automatisch Von den Rauchmeldern

Manuell (mundlich
oder durch
Alarmknopfe)

» Meldung eines Notfalls von einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe bzw. die Weiterleitung
des internen Notfalls

Mitglied der Notfalleinsatzgruppe « An die Direktion

Bewertet  Situation (auch o Andas Sekretariat
Telefonisch mitteilen, ob Rettungssanitater « Andie Mitglieder der

benotigt werden und / oder die Notfalleinsatzgruppe der

R&umung des Gebéaudes anderen Stockwerke, wenn

erforderlich ist) notwendig

» Aufhebung eines Fehlalarms

Von einem Mitglied der An die Direkti
i n die Direktion
Telefonisch Notfalleinsatzgruppe na_lch
Feststellung, dass es sich um :
einen Fehlalarm handelt An das Sekretariat

> Raumungi;ssi%nal

. An das gesamte Gebaude des KG
Automatisch Von den Rauchmeldern (und ev. an die Feuerwehr)
Vom Mitglied der .
Alarmknopf Notfalleinsatzgruppe An das gesamte Gebaude des KG

» Mitteilung der notwendigen Informationen bei Eintreffen der Ersthelfer (Feuerwehr /
Sanitéter

) Mitglied der Notfalleinsatzgruppe Feuerwehr
Mundlich

Direktorin,Stellvertreterin,Sekretariat,Schulwarte | Sanitéater
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3.2

Schematische Darstellung zur Mitteilung eines Notfalls

MANLEL L= ME - DUNG AUTOMATISCHE MELDUNG
mittels Brandm“eldetaster mittels Rauchmelder
(Alarmknopfe)
\ / Direktion/
( Sekretariat
RAUMUI*??SIGNAL
& )
\
\ _—
KONTROLLE
. L BRANDMELDEANLAGE

"ll[lll!l ii
=] L

u‘-:'_ 0

FEUERWEHR
SANITATER

Um die Sicherheit zu gewéhrleisten, wird folgendes garantiert:
Die Anwesenheit des Gebaudeverwahrers (Direktorin), lhrer Stellvertreterin oder eines Mitgliedes

der Notfalleinsatzgruppe

Die Anwesenheit einer ausreichenden Anzahl von Brandschutz- und Erste-Hilfe-Beauftragten

Die Meldung von Anderungen der Telefonnummern der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe an alle

Bediensteten

Die Funktionsfahigkeit und Nutzbarkeit der Telefonlinie (Leitung muss frei sein) zur Mitteilung des

Notfalls, eventuell das eigene Mobiltelefon verwenden

Schneller und effizienter Informationsaustausch sei es innerhalb des Gebaudes (zwischen den
Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe, des Gebaudeverwahrers und anderer Personen, die am

Notfallmanagement beteiligt sind) wie auch in Bezug auf die externen Helfer

Qs.
Yl
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3.3 Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe

Aufgaben der MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE (Erste-Hilfe- und
Brandschutzbeauftragte):

Die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe nehmen die Notfallmeldung aus ihren oder bei Notwendigkeit

auch aus einem anderen Stockwerk entgegen und bewerten ihn:

e Beieinem festgestellten Fehlalarm: Abstellen des Alarms und Grund des Fehlalarms ermitteln und
beheben lassen

e Bei einem Notfall Durchfuhrung der folgenden Schritte (spezifische Tatigkeiten kdnnen spezifisch
einem Mitglied zugewiesen werden):

o Wenn nicht automatisch erfolgt, Meldung des Notfalls an die zustandigen Einheiten (z.B.
Feuerwehr, Rettung, Polizei)

o Benachrichtigung aller Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe (inklusive jenen des Stockwerkes,
von welchem der Notfall gemeldet wird) und des Geb&audeverwahrers

o Aktivierung (wenn nicht automatisch erfolgt) des R&umungssignals (auf Anweisung der
Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder des Gebaudeverwahrers)

o Blockierung des Aufzuges im Parterre (aul3er es handelt sich um einen feuersicheren Aufzug,
der von Personen mit Beeintrachtigung verwendet werden kann)

o Unternehmen einen ersten Eingriff am Ort des Geschehens mit den zur Verfigung stehenden
Mitteln (z.B. Brandléschung mithilfe des Feuerldschers sofern die eigene Gesundheit und
Sicherheit nicht gefahrdet wird)

o Koordinierung und Uberwachung der Raumung des Personals ihres Stockwerkes

o Uberprufung der Lokale ihres Stockwerkes (oder ihres Bereiches) auf vollstandige Raumung

o Gewabhrleistung der Evakuierung von Personen mit Einschrdnkungen und ev. notwendige
Betreuung

o Schlie3en der Haupthahne fur Gas und Wasser

o Lieferung aller notwendigen Informationen (z.B. Abwesenheit von Personen) an die Helfer
(Feuerwehrméanner, Rettungssanitater)

o Abschalten des Stromes fiir das gesamte Gebaude (auf Anweisung der Feuerwehr)

Allen Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe ist die Leuchtweste
als Erkennungsmerkmal zur Verfligung gestellt, die wahrend der
Raumungsiibung bzw. beim Notfall getragen wird.

[ PR
W ==

3.4 Notfallmanagement auBerhalb der Burozeiten/Schultatigkeit

Folgende Situationen Es ist Personal

auf3erhalb der | Die Notfallmeldung wird wie folgt | vorhanden, welches im

Burozeiten  konnen | durchgefiihrt Stande ist erste Eingriffe

vorkommen durchzufihren

Durchfihrung von

Kursen e Es wird der Alarm mittels Betatigung

Anwesenheit von des Alarmknopfes ausgeltst

einzelnen Personen | ¢ Es wird der Verwahrer (Direktorin)

aufgrund von verstandigt  (automatischer  Anruf | Nein

arbeitsbedingten Handy)

Notwendigkeiten e Es wird die Feuerwehr verstandigt

Anwesenheit des (automatische  Weiterleitung  des

internen Alarmsignals)

Reinigungspersonals

3.5 Beistand fir Personen mit Einschrankungen
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Neben physischen bzw. motorischen Einschrankung (Gliedmal3en oder Teile der oberen Gliedmalen
gelahmt; sensorisch: Augenverband, Ohrverband), die leichter zu erkennen sind, kann es auch
intellektuelle / kognitive Einschrénkungen geben. Die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe sind darin
ausgebildet, bei der R&umung ein waches Auge zu haben und allen Personen, die Hilfe bendétigen, zur
Seite zu stehen.

Es sind keine Bediensteten mit Einschrankungen anwesend.

Der Plan wurde unter Berlcksichtigung von Schilerfsinnen mit physischen und kognitiven
Einschrankungen ausgearbeitet.

Im Gebaude kénnen externe Personen mit Einschrankungen (z.B. Eltern) anwesend sein.
Hilfestellung gegeniiber Rollstuhlfahrern oder Personen mit eingeschrankter Mobilitat

(Beweglichkeit)
Um eine entsprechende Hilfestellung gegentiber Personen

mit Einschrankungen und Personen mit eingeschrankter ®
Mobilitat (z.B. bei Verwendung eines Rolistuhls oder

anderer Hilfsmittel) zu garantieren, wurden den Klassen mit [ ]
Schilerinnen mit physischen Einschrankungen vorrangig die ﬂ
R&aume im Parterre und im ersten Stock zugewiesen (es gibt

dort keine architektonischen Barrieren, welche eine
Raumung des Gebaudes von Personen mit
Einschrankungen erschweren wirden).

Wenn sich die Schiler*innen mit physischen Beeintrachtigungen in den PraxisrAumen im dritten Stock
befinden, werden Sie von den Mitarbeiterinnen bzw. von den Lehrpersonen fir Integration auf die
Notfalltreppe gebracht.

Fir Schiler mit physischen Beeintrachtigungen wurde mit den Lehrpersonen Linder Andreas, Pucher
Beate, Fistill Fabian, Ponza Ivonne, Sotriffer Carmen vereinbart, dass diesedie besagten Schiler*innen
im Notfall Gber die Treppe tragen.

Hilfestellung gegeniiber Personen mit eingeschranktem Sehvermdgen oder Gehor
Im Falle eines Notfalles begleiten die Mitarbeiterinnnen bzw.Lehrpersonen
® fur Integration die Personen mit eingeschranktem Sehvermdgen bis
,) ‘ zum Ausgang.
Personen mit eingeschranktem Gehor werden durch dieMitarbeiterinnen
T ‘\ bzw. Lehrpersonen fir Integration Uber die Notsituation informiert und bei
Bedarf bis zum Sammelplatz begleitet.

Es handelt sich dabei um folgende Bedienstete:
Beate Pucher

Verena Paolazzi

Carmen Sotriffer

Ivonne Ponza

Zum Beistand von Personen mit Einschrankungen siehe auch Anlage I.

Benutzung von Aufziigen
Die Verwendung der Aufziige ist bei Notfallen wie z.B. Brand und Erdbeben verboten.

MaRBnahmen, um das Gebaude, das Biro, den Arbeitsplatz fir Personen mit Einschrankungen
zuganglicher zu machen
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Folgende MalRnhahmen wurden umgesetzt, um das Gebaude fur Personen mit Einschrénkungen
zuganglicher zu machen:

Periodische Ausbildung und Sensibilisierung der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe

MaRBnahmen fiur Mitglieder der Notfalleinsatzqruppe, um Personen mit Einschréankungen zu

unterstutzen
Folgende MalRnahmen wurden umgesetzt, um das Gebdude fir Personen mit Einschrankungen
zuganglicher zu machen:

3.6

Schulung speziell fur die Unterstiitzung von Personen mit Einschrankungen, insbesondere da es
sich um ein 6ffentlich zugéngliches Gebaude handelt

Die Anwesenheit von Personen mit Einschrankungen wird den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe
gemeldet

Informationen zum Brandschutz fiir die Bediensteten

Alle Bediensteten haben eine angemessene Information zu den Grundregeln des Brandschutzes und
zu den anzuwendenden Maflinahmen im Brandfall erhalten (Anlage VII des M.D. 10.03.1998).
Folgende Informationen wurden weitergegeben:

a)
b)
c)

d)
e)

Brandrisiken in Verbindung mit den allgemein ausgelbten Tatigkeiten

Brandrisiken in Verbindung mit den spezifisch ausgeiibten Aufgaben

In der Arbeitsstatte angewandte Brandschutz- und Brandverhitungsmaflnahmen mit

besonderem Bezug auf:

a. Einhaltung der Brandverhitungsmafinahmen und diesbezuglich korrektes Verhalten in den
Arbeitsstatten

b. Verbot des Benutzens des Aufzuges bei der Rd&umung im Brandfall und Wichtigkeit, die
Brandschutztiiren geschlossen zu halten

c. Offnungsart und Offnungsrichtung der Ausgangstiiren

Lage der Ausgange

Im Brandfall anzuwendende Prozeduren, im Besonderen:

a. Im Brandfall durchzufihrende Aktionen

b. Betatigen des Alarmes

¢. Durchzufiihrende Prozeduren nach der Alarmierung und Raumung bis hin zum Sammelplatz
an einem sicheren Ort

d. Modalitat der Benachrichtigung der Feuerwehr

Die Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe

Den Namen der Leiterin bzw. des Leiters des Arbeitsschutzdienstes
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3.7 Ausbildung zum Brandschutz und Erste Hilfe-Beauftragten
Auflistung der Erste- Hilfe- und Brandschutzbeauftragten
Name und Nachname Erste-Hilfe Eéﬁﬂ?z Stockwerk Te:ge(fag%frfl?rla%er
Demetz Silvia X Parterre Lehrperson
Runggaldier Christine X Parterre Lehrperson
Demetz Patrick X Parterre Tischler
Senoner Patrick X Parterre Lehrperson
Kasslatter Christa X X 1.Stockwerk | Lehrperson
Thaler Irina X X 1.Stockwerk | Lehrperson
Urthaler Claudia X X 1.Stockwerk | Lehrperson
Mussner Gudrun X X 2.Stockwerk | Lehrperson
Piccolruaz Grete X 2.Stockwerk | Lehrperson
Moroder Renate X X 2.Stockwerk | Lehrperson
Linder Andreas X X 3.Stockwerk | Lehrperson
Stuflesser Sara X 3.Stockwerk | Lehrperson
Denicolo Michela X Turnhalle | Lehrperson

Die Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe des gesamten Gebaudes, das zustandige Stockwerk
und die Erreichbarkeit sind dem Ernennungsprotokoll zu entnehmen.

3.8 Raumungsiibung (Brandschutziibunq)

Die Raumungstibung ist mindestens einmal jahrlich durchzufihren.

Die jahrlich durchgefiihrte Raumungsibung wird mithilfe des Formblattes im ,Register
der periodischen Kontrollen“ dokumentiert.
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4.1 Notfall 1.1 — Verhaltensregeln bei einem Brand

4.1.1 Notfallmeldung

Jeder Bedienstete, der einen Brand oder Anzeichen dafiur (z.B. Rauchentwicklung, Rauchgeruch)
bemerkt, muss dies einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (des Stockwerkes) melden und folgende
Angaben machen:

ICH BIN FRAU/HERR
ICH RUFE AUS DEM BURO VOM

STOCK AN
WAS IST PASSIERT (z.B. es wurde ein Brand bemerkt, es wurde Rauch bemerkt)

Wer den Notfall meldet, bleibt am Ort des Geschehens und darf sich bis zum Eintreffen des Mitglieds
der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes nur soweit aus der Gefahrenzone entfernen, um seine eigene

Unversehrtheit zu gewahrleisten. Anschlielend schildert er dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die
Details der Situation.

4.1.2 Raumungssignal

Wenn das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Raumung des Gebaudes notwendig erachtet, aktiviert
es das Raumungssignal.

Wenn das Personal folgendes Signal hort:

| lauter Dauerton |

®)

mussen alle Vorkehrungen zur RAumung des Gebaudes getroffen werden, indem die unten
angegebenen Verhaltensregeln befolgt werden.

4.1.3 Verhaltensregeln zur RAumung des Gebaudes
. Ruhe bewahren

Dafir sorgen, dass alle anwesende Personen die Anweisungen befolgen
\

Unverziglich alle Téatigkeiten einstellen (z.B. Telefonat sofort beenden, Computer nicht
herunterfahren), ohne irgendetwas mitzunehmen mit Ausnahme des fir die eigenen Bedurfnisse
unbedingt Notwendigen (z.B. Brillen) und sich zur Tir des eigenen Biros begeben
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Wenn der Fluchtweq frei ist:

« Das Buro verlassen, indem die vorgegebenen Fluchtwege und die Anweisungen der Mitglieder
der Notfalleinsatzgruppe bis hin zum Sammelplatz befolgt werden

o Alle Turen hinter sich schlie@en, um eine Barriere gegen die Ausbreitung des Brandes zu
schaffen

Den Aufzug nicht beniitzen (Ausnahme: Personen mit Einschrankungen dirfen einen feuerfesten
Aufzug in Begleitung eines Bediensteten verwenden) — aus keinem Grund zuriickkehren — keine
Eigeninitiativen ergreifen

Personen, die sich in Gefahr befinden, nur dann helfen, wenn keine unmittelbare Gefahr fur das
eigene Leben besteht

Wenn der Sammelplatz erreicht ist, dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes tiber
fehlende Personen berichten

Wenn man eingesperrt ist, oder wenn der Fluchtweq nicht begehbar ist (z.B. Rauchentwicklung):

Im eigenen Biiro bleiben (oder im Lokal, in dem man sich befindet)

So viele Tiren wie moglich in Richtung des Feuers schlieRen und Offnungen und Ritzen mit - nach
Méoglichkeit nassen - Lappen zustopfen

Wenn von auf3en kein Feuer oder Rauch kommt: die Fenster 6ffnen und die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen

Wenn Feuer und Rauch von auf3en kommen: Fenster schlief3en

Auf dem Ful3boden liegend auf die Helfer warten (der Rauch steigt in die Hohe), die Atemwege mit

4.1.4 Aufhebung des Alarms

Solange auf dem Sammelplatz bleiben (es ist untersagt in der Zwischenzeit z.B. Kaffee trinken zu
gehen), bis die Direktorin bzw. ihre Stellvertreterin die Aufhebung des Alarms mitteilt zur Aufhebung
(siehe Punkt 2.13). AnschlieBend in die eigenen Blros und Klassenraume zurtickkehren.
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4.2 Notfall 1.2 — Verhaltensregeln bei Vorhandensein eines Sprengkorpers (Bombenalarm)

4.2.1 Entgegennahme einer Bombendrohung

e  Wahrend des Telefonates ist mit dem Anrufer ausfiihrlich zu reden und wichtige Informationen sind
aufzuschreiben.
Den Anrufer mdglichst nicht unterbrechen und versuchen, folgende Informationen zu erhalten:

e  Wann wird die Bombe explodieren?

e  Wo befindet sich die Bombe?

e  Wie sieht sie aus? Was fiir eine Bombe ist es?
Noch wahrend des Anrufes soll versucht werden, Uber eine andere Telefonlinie Hilfe zu bekommen.

e  Telefonnummer notieren, falls am Display angezeigt Y3

e Verantwortliche benachrichtigen (z.B. Mitglied der Notfalleinsatzgruppe, K
Gebaudeverwahrer)

e Das Gebaude nach dem Signal bzw. Anordnung der RAumung verlassen

4.2.2 Auffinden einer Bombe

e Keine Annéherung an den Fundort

e Gefundenes Objekt nicht beriihren bzw. nicht entfernen

e  Verantwortliche benachrichtigen (z.B. Mitglied der Notfalleinsatzgruppe, Gebaudeverwahrer)
e Das Gebaude nach dem Signal bzw. Anordnung der Raumung verlassen

4.2.3 Raumung des Gebaudes
Wenn das Personal folgendes Signal hort:

| Lauter Dauerton |

)

das Gebaude gemaf den Verhaltensregeln zur Raumung des Gebaudes (siehe Punkt 4.1.3) verlassen.
Fur die Aufhebung des Alarms gelten die Punkte 2.13 und 4.1.4.

4.3 Notfall 1.3 = Verhaltensregeln bei Defekten an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen,
Wasserschaden)

4.3.1 Notfallmeldung

Jeder, der einen Gasaustritt, eine Explosion, einen Wasserschaden oder irgendeinen anderen Defekt
an einer Anlage bemerkt, muss den Vorfall sofort einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe melden und
folgende Angaben machen:

ICH BIN FRAU/HERR
ICH RUFE AUS DEM BURO VOM STOCK AN
WAS IST PASSIERT (z.B. es hat einen Wasseraustritt in der Garage gegeben)

Die Person, welche den Vorfall meldet, verhindert, dass andere Personen die Gefahrenzone betreten,
es sei denn, dies wirde die eigene Sicherheit gefahrden. Anschlie3end schildert er dem Mitglied der
Notfalleinsatzgruppe die Details der Situation. Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe beurteilt, ob das
Gebaude zu rdumen ist.
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4.3.2 Raumung des Gebaudes
Wenn das Personal folgendes Signal hort:

| Lauter Dauerton |

@)

das Gebaude gemaf den Verhaltensregeln zur R&umung des Gebaudes (siehe Punkt 4.1.3) verlassen.
Wenn es eine gréRere Explosion gegeben hat, wahrend des Verlassens des Gebaudes auf eventuelle
beschadigte Mauerwerkteile achten.

Fur die Aufhebung des Alarms gelten die Punkte 2.13 und 4.1.4.

4.4 Notfall 1.4 — Erdbeben

Bei Naturkatastrophen ist es sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche tber
die Medien mitgeteilt werden (siehe hierzu auch die Anlage II).

4.4.1 Allgemeine Informationen

e Unter Turrahmen e Balkone
e Neben tragenden Wanden ¢ Neben Fenster
e Unter stabilen Tischen e Treppenhaus
e Neben grofRen, gut verankerten o Neben Gas-, Wasser-, Elektrizitatsleitungen,
Einrichtungsgegenstanden (z.B. Ofen
Schranke) in Kniestellung o Aufzlge
Unterirdische Raume

4.4.2 Verhaltensregeln wahrend eines Erdbebens
Oberstes Gebot ist die Bewahrung von Ruhe, keine Panik entwickeln.

Falls man sich im Geb&aude aufhalt:

e  So schnell wie mdglich sichere Platze (siehe oben angefiihrte Tabelle) aufsuchen und dort bleiben,
bis das Erdbeben aufhort

o Auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen, im Treppenhaus, in Aufziigen, neben nicht
verankerten Mobelstiicken oder Regalen Schutz suchen
Darauf achten, dass sich Deckenverkleidungen nicht ablésen
Nicht aus héheren Lagen aus dem Fenster oder vom Balkon springen

e Beieiner groRen Menschenansammlung den Drang zu Tiren meiden, da alle Personen aus Reflex
dasselbe machen wirden

e  Personen, die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, miissen das Gebé&udes so schnell
wie mdglich verlassen

Wenn man sich im Freien befindet:

e Einen Sicherheitsabstand zu Geb&auden, Mauern, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen sowie
StraRenlampen einhalten

e In engen Stral’en, wie z.B. in Stadtzentren, ist es am besten, den nachsten Hauseingang
aufzusuchen, sofern dieses Gebaude nicht vom Erdbeben erfasst wurde, um nicht durch
herabfallende Gebaudeteile verletzt zu werden
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443 Verhaltensregeln nach einem Erdbeben (Rdumung des Gebaudes nach schwereren
Erdbeben mit méglichen Schéaden)

e Ruhe bewahren und auf Nachbeben gefasst sein

e Das Gebdaude verlassen und dabei darauf achten, dass immer noch Mauerwerksteile, Dachbalken,
Ziegel usw. nachrutschen kénnten

e Bei Einklemmung oder Verschiittung versuchen, sich durch Rufe bemerkbar zu machen

e Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Benutzer
und / oder Personen mit Einschrankungen) aus dem Gebaude begleiten

e Verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

e Im Freien Sicherheitsabstand zu Geb&uden einhalten, weil Nachbeben weitere Schaden
verursachen kénnen; Tunnels und Briicken meiden

e Anweisungen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder der Einsatzkréafte befolgen

e unnotige Telefonate (insbesondere Mobilfunk) méglichst unterlassen, damit die Hilfsdienste nicht
behindert werden

Kapitel 4.5 fir den Schulbereich

4.5 Notfall 1.6 — Verhaltensregeln bei Vorfallen in Laboratorien / Praxisrdumen

45.1 Austritt von Gefahrstoffen im Allgemeinen

e  Mitarbeiter / Vorgesetzten informieren und die Gefahrenstelle sichern

e  Produktkontakt vermeiden WV ‘\

e Das Sicherheitsdatenblatt konsultieren; wenn mit geféhrlichen
Chemikalien gearbeitet wird, sich im Voraus tber Erste-Hilfe und =
andere Mal3nahmen informieren

e  Zur Beseitigung von ausgetretenen Produkten die zur Verfiigung
gestellte personliche Schutzausriistung wie Handschuhe und
Schutzbrille tragen

o Eine Fachkraft fir genauere Informationen Gber den Gefahrstoff kontaktieren

4.5.2 Austritt von flissigen Produkten

. Das Fortflie3en verhindern

. Mit saugfahigem Material aufnehmen und gesetzeskonform
entsorgen, nicht wegspulen

o Bei Austritt von entzundlichen oder brennbaren Flussigkeiten,
Funkenbildung vermeiden, eventuelle erhitzte Metallteile sofort mit
Wasser kihlen; fur gute BelUftung sorgen

4.5.3 Austritt von Pulver und Granulaten

e Mit einem Staubsauger (der Uber einen geeigneten Filter verfigt (HEPA)) aufnehmen und in
verschlieRBbare Behalter fiillen, nicht wegspilen

e  Verschmutzte Umgebung mit feuchtem Lappen reinigen, wobei die persénliche Schutzausristung
zu verwenden ist. Reinigungsmaterial und verunreinigte Verpackungen in verschlie3bare Behélter
fullen

4.5.4 Austritt von biologischen Wirkstoffen

Werden Untersuchungen an biologischen Flussigkeiten wie z.B. Blut oder Urin durchgefuhrt, muss

davon ausgegangen werden, dass die Proben infiziert sein kdnnten.

o Die kontaminierte Flache sofort mit einem Bindemittel aufputzen, wobei man die persénliche
Schutzausriistung zu verwenden ist (immer zwei Paar Handschuhe tragen!)

e Den kontaminierten Abfall gesetzeskonform entsorgen

e AnschlieRend allgemeine Hygienerichtlinien anwenden (z.B. Hande griindlich reinigen)

455 Austritt von Gasen / Dampfen

e Bei ungewolltem Austritt von Gasen, Déampfen oder
Schwebstoffen in geféahrlichen Mengen den betroffenen Bereich
sofort raumen und ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe
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verstandigen
. Die Turen des betroffenen Bereiches bzw. Raumes schlieRen

e Wenn moglich, den Gasaustritt unterbinden (entsprechende
Absperrhebel oder Ventile schlie3en)

45.6 Brand
Siehe Verhaltensregeln fur Notfall 4.1 - Brand

4.5.7 Erste Hilfe bei Kontakt mit Gefahrstoffen bzw. Vergiftungsfallen
e Beim Kontakt mit der Chemikalie betroffene Person aus dem Gefahrenbereich bringen
e Angaben im Sicherheitsdatenblatt kennen und umsetzen
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Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung sofort ausziehen

Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser spilen (eventuell Notdusche betatigen), eventuell Arzt
hinzuziehen

Bei Augenkontakt sofort unter flieBendem Wasser oder mit Augenwaschflasche mdglichst lange
spulen, anschlieRend sofort Arzt aufsuchen

Bei Einatmen gefahrlicher Dampfe, Stdube oder Brandgase sofort Arzt rufen. Betroffenen an die
frische Luft bringen und ausruhen lassen

Bei Verschlucken von Chemikalien sofort einen Arzt verstandigen. Der Person nur dann
Flissigkeiten verabreichen, wenn dies im Sicherheitsdatenblatt der verschluckten Chemikalie
vorgegeben wird.

Bei Bewusstlosigkeit die Person in die stabile Seitenlage bringen, mit dem Kopf nach unten
gewendet und sofort einen Arzt versténdigen.

Ein

Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder einen Arzt kontaktieren, die Sicherheitsinformationen (H und

P-Séatze), die Packung der Chemikalie, die Gebrauchsanleitung oder das Sicherheitsdatenblatt
vorlegen.
Bei Vergiftungsfallen sofort die Notrufnummer 112 alarmieren.

4.6.8 Erste Hilfe bei Kontakt mit biologischen Wirkstoffen

4.7

Arbeitskleidung ausziehen

Hande und kontaminierte Korperstellen waschen (bei einem Sachverstandigen nachfragen mit
welchen Reinigungsmitteln)

Sich an das Labor fir Mikrobiologie und Virologie (Sanitatsbetrieb Bozen) oder an die Erste-
Hilfestation fur eine Blutabnahme begeben und eine Untersuchung einleiten um eine eventuelle
Ansteckung zu dokumentieren

Meldung der Kontamination

Allgemeine Hygienerichtlinien anwenden

Notfall 1.7 — Verhaltensregeln bei Ubelkeit / Verletzung einer Person

& Fuhlt sich ein Bediensteter (oder eine externe Person) nicht wohl oder hat sich
e jemand verletzt, ist umgehend ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe-
T Beauftragter) zu kontaktieren.

.’/

v
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Wer den Vorfall
Person, die sich
sich verletzt hat,

Mitglieds der
Anschliel3end
Mitglied der
Uber den Zustand
Mitglied der
(Erste-Hilfe-
entsprechende

vornehmen und
Benachrichtigung
entscheiden

MITGLIEDER DER
NOTFALLEINSATZGRUPPE

"

l 112 J
aVpy

meldet, betreut die
nicht wohl fluhlt oder
bis zum Eintreffen des
Notfalleinsatzgruppe.
berichtet er dem
Notfalleinsatzgruppe
der Person. Das
Notfalleinsatzgruppe
Beauftragter) wird die
Erstversorgung
Uber die eventuelle
des Rettungsdienstes
(Notrufzentrale 112).
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5.1 Allgemeines zur Notfallmeldung

EINHEITLICHE NOTRUFNUMMER

\\ 112

ZU GEBENDE INFORMATIONEN

ICH BIN FRAU/HERR

ICH RUFE AUS DEM GEBAUDE AN
WAS IST PASSIERT (z.B. es ist ein Brand ausgebrochen, ein Rauchmelder hat den Alarm
ausgeldst)
DAS GEBAUDE BEFINDET SICH IN DER STRASSE NR. IN

’ KLAR UND RUHIG AUF EVENTUELLE ZUSATZLICHE FRAGEN DER HELFER ANTWORTEN ‘

5.2 Notfalle Brand, Vorhandensein eines Sprengkdrpers (Bombenalarm), Defekte an Anlagen
(Gasaustritte, Explosionen, Wasserschaden und Vorfélle in Laboratorien / Werkstétten /

Praxisraumen

NOTFALLMELDUNG

Bei einem Notfall (Entstehen eines Brandes, Bombenalarm, Gasaustritt oder andere Unregelmafigkeit)
wird dieser direkt von demjenigen, der den Notfall bemerkt, an ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe
gemeldet.

Ist eine automatische Meldeanlage (z.B. beim Ausbruch eines Brandes) vorhanden, scheint dieMeldung
an einer zentralen Stelle auf, wie z.B. in der Portierloge oder im Sekretariat:

UBERPRUFUNG DER SITUATION
Nach der Meldung, begibt sich das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (je nach Vorfall Erste-Hilfe- oder
Brandschutzbeauftragter) des betreffenden Stockwerkes vor Ort und bewertet die Situation.

o Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe- oder Brandschutzbeauftragter) meldet im
Sekretariat des Gebaudeverwahrers das Ausmald der Situation und die eventuell notwendigen
MaRnahmen (z.B. Einsatzkréafte / Rettungssanitater benachrichtigen, Gebaude rdumen usw.).

e Bei Notwendigkeit grenzt das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Gefahrenzone ab und entfernt
alle Personen umgehend aus dem Gefahrenbereich.

e Bei Notwendigkeit wird ein Notruf an die externen Helfer getétigt, indem die Angaben der
schematischen Darstellung zur Mitteilung eines Notfalls befolgt wird.
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EINGRIFF IM NOTFALL

Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe kann einen Eingriff im Notfall mit den zur Verfiigung stehenden
Mitteln vornehmen, wenn es nicht gefahrlich fir seine eigene koérperliche Unversehrtheit und die der
anderen ist (z.B. Verwendung des Feuerldschers).

REGELN ZUR RAUMUNG DES GEBAUDES

Wird das Signal zur Raumung gegeben, koordinieren die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe die
Raumung des Gebaudes sowohl der Bediensteten als auch der anderen im Stockwerk seiner
Zusténdigkeit vorhandenen Personen. Besonderes Augenmerk wird auf Personen mit Einschrankungen
gelegt.

Wird das Signal zur Raumung gegeben, muss das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe bzw. andere

beauftragte Personen im Besonderen:

Sich erkenntlich zeigen (z.B. durch Tragen der gelben Kappe)
Uberprifen, dass die Fluchtwege begehbar und die Tiren sich leicht 6ffnen lassen
Spezifische die dem einzelnen Mitglied Ubertragene Malinahmen durchfihren:

o Den Aufzug ins Parterre fahren und ihn dort blockieren
o Bei Wasserschaden Haupthahne fur Gas und Wasser schlieRen
o Auf Anweisung der Feuerwehr Hauptschalter fir elektrischen Strom ausschalten

Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Benutzer)
zum sicheren Ort fihren

Die abschlieBende Kontrolle der Lokale des Stockwerkes durchfiihren, um zu Uberprifen, dass
keine Personen eingeschlossen oder in Schwierigkeiten sind bzw. das Raumungssignal nicht
gehdrt haben

Uberpriifen, dass die im eigenen Stockwerk vorhandenen Personen mit Einschrankungen die
vorgesehene Betreuung bekommen

Das Gebaude verlassen, nachdem sich alle Anwesenden aus dem Geb&aude entfernt haben und
sich zum Sammelplatz begeben

Bei Ankunft am Sammelplatz, eventuelle Bemerkungen der Bediensteten des eigenenStockwerkes
zu fehlenden, eingesperrten Personen im Gebaude oder Verletzten einholen

Bei Ankunft der Feuerwehr, dem Einsatzleiter die Situation schildern und Uber eventuelle im
Gebaude eingeschlossene Personen berichten

AUFHEBUNG DES ALARMS
Siehe Punkt 2.13

5.3

Notfélle Erdbeben, Uberschwemmungen, Murenabgénge, Wasserschaden und Ubelkeit /
Verletzung einer Person

Bei Umweltkatastrophen gelten fiir die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe grundsatzlich dieselben
Regeln, wie fir alle anderen Personen.
Folgende MaRnahmen treffen aber insbesondere auf die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe zu:

Bewertung der Situation, bei Notwendigkeit Verstandigung der

Rettungskréfte

Bei einer Raumung das eigene Stockwerk / den eigenen Bereich ‘
Uberprifen, um die Anwesenheit von Personen ausschlieRen zu

koénnen

Verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen ~
Bei Ankunft der Einsatzkrafte die Situation schildern und Uber

eventuelle vermisste Personen berichten

Bei Naturkatastrophen und damit verbundenen grof3en technischen Unféllen (z.B. Chemieunfall) ist es
sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche tber die Medien mitgeteilt werden
(siehe hierzu auch die Anlage II).
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Mithilfe der Person mit Einschrankungen (Mitglied der Notfalleinsatzqruppe)

Grundsatzlich immer versuchen, die Person mit Einschrénkungen beim Abtransport mit einzubeziehen

und sie, im Bereich ihrer Moglichkeiten, zur aktiven Mithilfe ermutigen.

Die als “Transport auf den Schultern® oder “Transport auf dem Ricken” bezeichnete Technik, bei
welcher der Helfer die hilfebedirftige Person auf seinen Schultern ablegt, kann zu einem tberméaRigen
Druck auf den Brustkorb und den Unterleib und damit moglicherweise zu Transportverletzungen fuhren.
In diesem Sinne wird von dieser Technik auch fur den Transport einer Person mit voribergehenden

Einschrdnkungen abgeraten.

e Die Arme der Person vor dem Rumpf positionieren,
indem die Ellenbogen angewinkelt und die
Unterarme gekreuzt werden.

e  Mit den Handen unter die Schultern fahren und die
Unterarme im Bereich der Ellenbogen festhalten.

e Den gesamten Arm-Schulterbereich und damit den
gesamten Rumpf anheben.

Bei einem einzigen Helfer erfolgt dieser Vorgang,
nachdem sich der Helfer im Ricken der hilfsbedirftigen
Person positioniert hat. In diesem Fall erméglicht diese
Grifftechnik auch eine Einschrankung der
Armbewegungen, die bei Anwendung anderer Techniken
den Abtransport stdren konnte.

Sind die Helfer zu zweit, stellen
sie sich seitlich der
abzutransportierenden Person
auf.
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TRANSPORTTECHNIKEN

Transport durch eine Person

Das Anheben im Arm ist die
bevorzugte Methode fir den
Transport einer Person, die keine
Kraft in den Beinen hat, aber doch
mithelfen kann.

Dieser Transport gilt als sicher,wenn
der Getragene viel wenigerwiegt als
die Person, die ihn im Armhalt. In
diesem Fall ist es notwendig,die zu
transportierende Person mithelfen
zu lassen. Sie ist anzuhalten, den
Arm um den Hals des Helfers zu
legen, um das auf die Arme
abgelegte Gewicht zu verringern.

Transport durch zwei Personen
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Diese Technik ist dann als
wirkungsvoll zu betrachten, wenn
eine Person zu transportieren ist,
welche die Beine nicht benitzen,
aber auf jeden Fall mithelfen kann.

Zwei Helfer stellen sich seitlich von der zu transportierenden Person auf

Die Helfer nehmen deren Arme und legen sie um ihre eigenen Schultern

AnschlielRend fassen sie den Arm des Partners am Riicken der zu transportierenden Person
Und schlieRen die Arme unter den Knien der hilfebediirftigen Person, wobei einer den Puls des
anderen Helfers festhalt

Beide Helfer missen sich nah am zu Transportierenden nach vorne beugen und die Person mit
koordinierten Aktionen anheben, damit die Last auf beiden Helfern gleichmafig verteilt ist
Nachdem die hilfebedirftige Person angehoben ist und die Transportbewegung begonnen hat,
muss ein leichter Druck auf den oberen Teil des Koérpers der zu transportierenden Person
ausgelibt werden, damit diese so gerade wie moglich bleibt und damit einen Teil des Gewichtes
von den Armen der Helfer genommen wird.
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Transport durch zwei Personen in engen Bereichen

Manchmal ist der zu passierende Durchgang
S0 eng, dass zwei nebeneinander aufgestellte
Personen nicht durchkommen. In diesem Fall
wird die hier abgebildete Transporttechnik
empfohlen.

Der hinten postierte Helfer hat einen Kreuzgriff
durchgefiihrt, wahrend der Helfer vorne die
Person zwischen Knie und Gesaf festhalt. Die
Technik ist auf jeden Fall mit Vorsicht
anzuwenden, da der geneigte Kopf zu
Atembeschwerden fiihren kann. Die teilweise
verengten Atemwege machen diese Position
fir den zu Transportierenden kritisch. Diese
Transporttechnik ist demnach ausschlie3lich in
den kritischen bzw. engen Bereichen
anzuwenden.

Transport durch Nachschleifen

Verfigt der Helfer nur mehr
Uber wenig Kraft, erlaubt ihm
diese Transporttechnik einen
grofRen Teil des Gewichtes der
zu transportierenden  Person
auf den Boden abzulegen. Ein
grol3er Vorteil dieser Technik ist
auch, dass sehr enge und
niedrige Durchgénge passiert
werden kdnnen.

Techniken fiir den Beistand von Personen mit Einschrankungen am Gehor

Beim Beistand von Personen mit dieser Einschrédnkung, muss der Helfer auf Folgendes achten:

e Um dem Gehérlosen ein gutes Lesen der Lippen zu erméglichen, darf A a Ee
die Distanz bei der Unterhaltung nie mehr als 1,5 Meter betragen. ,

e Das Gesicht des Sprechenden muss gut beleuchtet sein, damit ein

Lippenlesen moglich ist.

e Beim Sprechen, den Kopf ruhig halten. Wenn mdglich, sollte der Kopf

des Sprechenden auf Augenhdhe des Gehorlosen sein.
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e Deutlich sprechen, aber ohne zu Ubertreiben, indem auf eine klare o
Aussprache geachtet wird: das Lippenlesen basiert auf eine klare
Aussprache.

schnell, aber auch nicht zu langsam.

e  Wenn mdglich in kurzen, einfachen und kompletten Sétzen sprechen, die
in normalen Tonfall auszusprechen sind (schreien ist nicht nétig). Nicht
kindlich sprechen, sondern vielmehr das Hauptwort des Satzes
hervorheben, und zum Thema passende Gesichtsausdriicke einsetzen.

¢ Nichtalle Klange der Sprache sind an den Lippen abzulesen: dafiirsorgen,
dass die gehdrlose Person alles Mogliche aus den Lippen sehenkann.

e Wenn Personennamen, Ortschaften oder ungewohnte Begriffe verwendet
werden, ist das Lesen der Lippen sehr schwierig. Versteht die gehérlose
Person die Nachricht trotz aller Anstrengungen nicht, nicht ungeduldig
werden, sondern das Wort in Druckschrift aufschreiben.

e Die gehorlose Person kann unter Umstanden auch dann nicht alles
verstehen, wenn sie ein Horgerat tragt. Auch in diesem Fall alle soeben
angefuhrten Sprachregeln befolgen. / )

e  Fureine gehorlose Person ist es schwer, ein Gesprach in der Gruppe oder
eine Besprechung ohne eigenen Erklarer zu verfolgen. Es ist deshalb '

o Die Geschwindigkeit des Gesprachs muss mittelmaRig sein: nicht zu (((

&
\ 4

dafur zu sorgen, dass zumindest die grundlegendsten Argumente durch
das Lesen der Lippen verstanden werden, indem einfache Wérter und
Satze mitgeteilt und durch natirliche Gesten begleitet werden.

Techniken fiir den Beistand sehbehinderter Personen

Beim Beistand von Personen mit dieser Einschrénkung, muss der Helfer auf Folgendes achten:

e Darauf aufmerksam machen, dass man anwesend ist; deutlich und
verstandlich sprechen, sobald man ins Umfeld der hilfsbedirftigen Person
kommt.

e Normal und direkt zum Gesprachspartner sprechen, ohne zu schreien oder
eine dritte Person einzuschalten, indem der Vorfall und die reale
Gefahrensituation beschrieben wird.

° Sich nicht davor fiirchten, Worter wie “sehen”, “schauen” oder “blind” zu
verwenden.

o Hilfe anbieten und zulassen, dass die hilfebedirftige Person erklart, was sie
bendtigt.

e Die durchzufihrenden Handlungen im Voraus beschreiben.

e Die Person soll sich leicht am Arm oder an der Schulter festhalten und sich
fuhren lassen (sie kann auch entscheiden, etwas nach hinten versetzt zu
gehen, um die Reaktion des Koérpers auf Hindernisse bewerten zu kénnen).

e Langs des Wegverlaufes ist es notwendig, laut auf vorhandene Treppen,
Turen und andere eventuelle Situationen und / oder Hindernisse aufmerksam
Zu machen.

e Bei der Aufforderung an einen Blinden, sich zu setzen, den Arm der Person
zuerst zur Ruckenlehne des Stuhls fihren, damit sie sie bertihren kann.

° Sind mehrere Personen mit derselben Einschrankung zu fiihren, sie anweisen,
sich gegenseitig an den Handen zu halten.

ST
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Sobald man im Freien oder an einem sicheren Ort ist, sicherstellen, dass der
Hilfsbedirftige nicht alleine gelassen wird, sondern bis zum Eintreffen der
Einsatzkrafte unter anderen Personen bleibt.
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Sirenensignale
Die Alarmierung der Bevdlkerung erfolgt mittels der Sirenensignale.

@),

Die anschlieBenden Informationen und Verhaltensregeln werden z.B. durch Radiosender verbreitet. Der
Warndienst ist rund um die Uhr im Einsatz.
Die Sirenensignale kommen u.a. bei folgenden Zwischenfallen zur Anwendung:

=) Vermurungen
=P Hochwasser

=P Erdbeben

= Chemieunfalle

=) GroRbrande

SIGNALE BESCHREIBUNG

ZIVILSCHUTZALARM

MIVV\ Eine Minute auf- und abschwellender

1 Minute Heulton ohne Pausen
an- und abschwellender Heulton

FEUERWEHREINSATZ

T ek T ek

f1ﬁni *15:&: S5 e Dauerton 3x15 Sekunden mit
hhr—\ Unterbrechung 2x7 Sekunden

3x 15 Sekunden

gleichbleibender Dauerton

" FEUERWEHRPROBE

Jeden Samstag um 12.00 Uhr
g’ 15 Sekunden Dauerton von 15 Sekunden

ENTWARNUNG: Gefahr ist vorbei

‘ \ 1 Minute gleichbleibender Dauerton

1 Minute
gleichbleibender Dauerton

WARNUNG: Gefahr naht

S it 3 Minuten gleichbleibender Dauerton
inuten
gleichbleibender Dauerton
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