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Sicherheitsbericht — Art. 28 GvD. 81/2008 Bewertung der Arbeitsmittel, der personlichen
Schutzausriistungen und der ausgetiibten Tatigkeiten

Abteilung / Bereich: Modellieren, Keramikverarbeitung

Arbeitsmittel Alle Arbeitsmittel und Maschinen

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmafnahmen

e Mitarbeiterschulung und —information Uber
das vorhandene Risiko und den korrekten
Einsatz der personlichen Schutzausrustung

¢ Benutzung der personlichen

Gehdrschaden Schutzausrustung (Ohrenstdpsel und/oder

Gehorschutzkapseln)

e Wahrend der Benutzung von lauten
Maschinen; periodische Wartung der
Werkzeuge und Maschinen

Risiko

Erhéhte
Larmbelastung

Risikobewertung: W= 2 S= 2 R=WxS 4 GERING
¢ Information der Personen zum vorhandenen
Héndische Schaden an der Risiko
Handhabung von . 0 e schwere Lasten korrekt anheben
Wirbelsaule . ; .
Lasten e geeignete Hilfsmittel verwenden
(Transportwagen usw.)
i . _ _ Risiko
Risikobewertung: W = 1 S= 1 R=WxS 1 SEHR GERING
Arbeitsmittel Handhabung von Lasten
Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen
¢ Ausbildung in der richtigen Handhabung von
Lasten;
e Die Handhabung von schweren Teilen ist von
zwei oder mehreren Personen
Handhabung von durchzufihren;

. Muskelverletzungen
schweren Teilen

Bei der Handhabung von schwerem Material
sind vorzugsweise geeignete Hebe- und
Transport-Hilfsmittel zu verwenden;

e Vor der Handhabung sich vergewissern, ob
die Last stabil ist.

- Risiko

Risikobewertung: W = 1 S= 4 R=WxS 4 GERING
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Verwendung der Bandséage:

Arbeitsmittel Werkstatt entfernt.

Die Bandséage wurde am 12.04.22 von der

Gefahr Risiko

Mechanische Gefahr

Schnittverletzungen an den
oberen GliedmaRen durch
zufalligen Kontakt mit dem
Séageblatt oder plétzlicher
Rickschlag des zu
bearbeitenden

Risikobewertung: W= 2 S= 4

Vorbeuge- und SchutzmalRnahmen
Information und Ausbildung tber die korrekte
Beniitzung der Maschine;
geeignete PSA zur Verfligung stellen und die
ordnungsgemafe Verwendung derselben
verlangen und Uberprifen;
missbrauchliches Benutzen durch Abziehen
des Schliissels am Betriebsartenwahlschalter
verhindern (wo vorgesehen);
vor Gebrauch der Maschine alle Sicherheits-
einrichtungen (Mikroschalter bei den
Abdeckungen) uberpriifen;
geeignete Werkzeugabdeckungen
verwenden und die richtige Montage und
Einstellung Uberprifen;
geeignete Hilfs- und Spannmittel (Zufiihrlade,
Schiebeholz) zur Verfiigung stellen und
verwenden;
die zur Verfigung gestellten PSA
ordnungsgemal verwenden und bei
Beschadigung Austausch derselben
anfordern.

Risiko 8
R=WxS

Augenverletzungen durch
Mechanische Gefahr Schleudern von Splittern
und Spanen

Risikobewertung: W= 1 S= 4

Die zur Verfiigung gestellten PSA
(Schutzbrille) ordnungsgemaf3 verwenden
und bei Beschadigung Austausch derselben
anfordern.

Risiko

R=WxS 4 GERING

Schéaden am Gehdrapparat,
Physikalische Herz- Kreislauf-
Belastung erkrankungen, Stress durch
erhohte Larmbelastung

Risikobewertung: W= 2 S= 4

Die zur Verfigung gestellten PSA
(Gehorschutz) ordnungsgemal verwenden
und bei Beschadigung Austausch derselben
anfordern.

spezifische Risikobewertung (RISK VIII)

Risiko

R=WxS 8
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Schutzausriistungen und der ausgetiibten Tatigkeiten

Arbeitsmittel

Gefahr

Elektrische Gefahr

Schlechte
Arbeitsorganisation

Thermische Gefahr

Brandgefahr

Risikobewertung:

Keramikofen

Risiko
Brand, Stromschlaggefahr

durch Mé&ngel an der
Elektroanlage

Verschiedene Verletzungen
durch die Nichteinhaltung
der Sicherheitsvorschriften

Verbrennungen der oberen
Gliedmale durch Kontakt
mit heil3en Teilen

Brand durch das
Vorhandensein von hohen
Temperaturen auch
aulRerhalb des Ofens

Vorbeuge- und SchutzmafRnahmen

die  Elektroanlage einer

Wartung unterziehen.

periodischen

von den Bediensteten und Schilern das
Einhalten der Vorschriften und das Tragen
der personlichen Schutzausristungen
verlangen.

die Funktionsfahigkeit des SchlieRsystems
des Ofens (kann nur nach erfolgter
Abkuhlung gedffnet werden) periodisch
Uberprufen lassen.

in der Nahe des Ofens darf kein brennbares
bzw. entzindliches Material abgestellt
werden;

der Ofen darf nur von befahigtem Personal
verwendet werden.

R=WxS

Arbeitsmittel

Gefahr

Handhabung von
Balken, Brettern,
usw.

Risikobewertung:

Verarbeitung von schwerem Material

Risiko

Verletzungen der oberen
Gliedmalen
(Quetschungen)
Abschurfungen

Vorbeuge- und SchutzmaRnahmen

Die Benutzer sind (ber das bestehende
Risiko zu informieren;

Schwere oder schwierig zu hebende Teile
sind von zwei oder mehreren Personen zu

bewegen;

Die personliche Schutzausristungen
(Sicherheitsschuhe mit verstarkter
Schuhspitze, Handschuhe und

Arbeitsschutzkleidung) ist zu verwenden;

Die Stabilitat des Materials garantieren,

bevor es abgesetzt wird;

Nur dort absetzen, wo die Stabilitéat garantiert

ist;

Vor der Weiterverarbeitung ist das Teil zu

fixieren;

Eine angemessene Beleuchtung sowie die

Begehbarkeit der Gehwege garantieren;

Die Materialien sind auf stabilen Regalen und

nicht in der Nahe der Gehwege abzulegen.

Die Stabilitat der Regale ist zu Gberprufen.
Risiko

Rowxs | 4 GERING
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Arbeitsmittel Verwendung der Handwerkzeug
Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmafnahmen
Zufalliger Kontakt
mit spitzen oder e Information der Benutzer (ber die

schneidenden Schnitte, Stiche

Gegenstanden
L[]
Kontakt mit Verletzungen der oberen
schneidenden Teilen GliedmalRen .
L]
Risikobewertung: W = 2 S= 4

vorhandene Gefahr.

Das Personal ist Uuber den richtigen
Gebrauch von Werkzeugen zu informieren
und auszubilden;

Fur eine geeignete Beleuchtung des
Tatigkeitsbereiches sorgen;

Nur Werkzeug in gutem Zustand verwenden;
Am Ende der Arbeit sind die Werkzeuge an
den eigens dafur vorgesehenen Ort
zuriickzulegen.

Risiko 8
R=WxS

PSA

Geeignete Arbeitsbekleidung

Schutzbrillen

VVVYVYVY

Festes Schuhwerk (Sicherheitsschuhe mit Schuhkappe)
Handschuhe (nur fiir besondere Arbeiten zu verwenden)

Gehdrschutzmittel (Ohrenstdpsel oder Gehorschutzkapseln).




		2022-12-29T10:59:46+0000
	Maria Teresa Mussner




