Verwendung chemischer Produkte (Spritzer, Ausgsetzung,
Einatmung, Verschlucken eventueller atzender, reizender, giftiger
und gesundheitsschadlicher Substanzen)

Zustandigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmafnahmen
e Fir jeden moglichen Unfall miissen vorher die
notwendige Erste Hilfe — und Notfallmaf3nah-
men bestimmt werden. Das gesamte Personal
und die Schiller miissen dartber Bescheid wis-
sen
Allergien, Veratzungen, « Die periodische Wartung der Absauganlage ga-
Reizungen, Vergiftungen, rantieren
Gefahrstoffe Verbrennungen durch e Im Vorbereitungsraum die Beschilderung:
Hautkontakt, Einatmen oder Rauchverbot Egss- und Trinkverbot anbr?ﬁ en
Verschlucken von Gefahrstoffen ' 9
e Keine krebserregenden Produkte verwenden
(Art. 235 des GvD vom 9. April 2008, Nr. 81)
¢ Uber die Risiken informieren, deq Schilern An-
weisungen geben, damit sie die Ubungen in Si-
cherheit austiben
- . _ _ Risiko ]

Zustandigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und SchutzmalBhahmen
¢ Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung von
) den Gefahrstoffen einhalten (Beluftung usw.)
Brand-_und N Verbrennungen durch Explosion o Den direkten Kontakt der mit entztindlichen
Explosionsgefahrdung bzw. Brand ;
/brennbaren Stoffen vermeiden
o Lokale ausreichend beluften
- ) _ _ Risiko

Allergien, Veratzungen,
Reizungen, Vergiftungen,
Verbrennungen durch
Hautkontakt, Einatmen oder
Verschlucken von Gefahrstoffen

Gefahrstoffe

Sicherheitsdatenblatter einhalten und aktuell
halten

Die Angaben zur Verwendung laut Sicherheits-
datenblatter einhalten

Die zur Verfugung gestellten PSA verwenden

Auffangsysteme vorsehen, damit das Ausflie-
3en der Produkte bei zu Bruch gehen der Be-
hélter verhindert wird

Den guten Zustand der Etikettierung der chemi-
schen Produkte und der Sicherheitsbeschilde-
rung auf den Késten Uberprifen

Sicherheitsvorschriften einhalten und die Ab-
zugshauben (V=0,5 m/sec) fiir sich verfliichti-
gende Produkte verwenden

Lokale ausreichend beliften
Nie mit dem Mund ansaugen

Den Schilern nur die Verwendung verdiunnter
Substanzen erlauben




RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persénlichen Schutzausristungen und der ausgeubten Tatigkeiten
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¢ Entziindliche chemische Substanzen nicht mit
direkten Flammen (z.B. Bunsenbrenner) erwar-

men

i . _ _ Risiko
Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8

. ¢ Sicherheitsvorschriften einhalten
Thermische Verbrennungen durch Kontakt . . e
Gefahrdung mit heiRe Medien/Oberflachen  ® Die zur Verfiigung gestellten Persénliche
Schutzausriistung verwenden

fei . _ _ Risiko

Risikobewertung: W= 2 S= 4 R=WxS 8

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist
folgende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklarung des Personals uber die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum
o Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgangen.
o O

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen fur spezifische Risiken
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